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プラネックスコミユニケーシヨンズ株式会社 

Version: GW-MF54G2_QIG-A_V3 


鲁パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 

^ 5くらく!かんたん設定ガイド（本紙）口 CD-ROM (マニュアル） 

□ GW - MF 54 G 2 □ AC アダプタ 

□ アンテナ □ LAN ケーブル 

□ 保証書 □ 安全に関する説明書 

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 

® 困ったときは、付属 CD - ROM 内のユーザーズマニュアルまたは 
弊社ホームページ ( http :// www . planex . co . jp ) をご参照くだ 
さい 0 


はじめに確認しよう 


本製品は、無線ブロードバンドルータ、無線アクセスポイント、および無線コンバータの3つのモードを選べます。 
以下の条件にあてはまるモードを選んでください。 


条件1 


• すでにお持ちの無線ルータを入れ替 
えるとき 

• プ□バイダや回線業者からレンタル 
されている機器に“ルータ”機能が 
ないとき （下記の「代表例」を参考にし 
てください。） 



条件2 


• 有線 LAN ボートのみ用意されている 
ホテル等で、無線 LAN でインターネ 
ットに接続したいとき 
• プ□バイダや回線業者からレンタル 
されている機器に“ルータ”機能が 
あるとき （下記の「代表例」を参考にし 
てください。） 



条件 3 


ネットワーク対応家電や無線 LAN 機能 
のないパソコンを無線でインターネット 
接続したいとき 



「無線ブロードバンドルータ編」| 「無線アクセスポイント編」 

(1 〜3ページ）を見てください。 （3 〜4ページ）を見てください。 


代表例： 

ケーブルテレビ （ CATV) • Yahoo BB - Gyao 光 • eo 光 • 
コミュファ • BBIQ • フレッツ ADSL や B フレッツで、 
レンタル機器の機種名が MS5 、 SH、MN IV、 MN 111 、 
MN ll 、 MN 、 MS 、 N、N IkS,NU• VDSL(«!I : VH-1 OOt/^J- 

ズ） のとき 

※電力会社系 ( TEPCO 、 eo 、 コミュファ 、 MEGA EGG , BBIQ 
など)の回線で、マンションタイプ(集合住宅向け)の回線を 
ご利用のときは、施設によっては回線璟境にルータ機能が 
ある場合があります。回線璟境については、管理会社などに 
お問い合わせください。 


【接続例】 





代表例： 

アッカ （ACCA) • イーアクセス （eAccess) • フレッツ ADSL 
や B フレッツで、レンタル•機器の機種名が NV Ilk NVM、 
NV、NV2、NV3、MNV、Web Caster 〇〇〇、 SV2、SV3、 
PR- 〇〇〇、 RT- 〇〇〇、 RV- 〇〇〇 • フレッツ • 光プレミアム_ 
ひかり one • フレッツひかり 電話のとき 


【接続例】 



ホテル客室の LAN ポート 


「無線コンバータ編」 (別紙）を見て 

ください。 


【接続例】 



r-y Memo j - 

※お使いのレンタル機器（モデムや終端装置）について、ルータ機能の有無がわからないときは、その取扱説明 
書の記載を確認するか、その機器のお問合せ窓□へお問合せください。 

※ご契約内容やレンタル機器内の設定状況などによって、上記の例に当てはまらない場合があります。 

また、上記の例に関しては細心の注意を払って作成しておりますが、万一記述に誤りがあった場合はあしからず 
ご了承ください。 

※以前に購入した有線ブロー ドバンドルータを現在設置されているお客様は、その有線ブロー ドバンドルータを 
取り外して、本製品と入れ替えていただくことをお勧めします。その場合は、本紙の「ブロードバンドルータ編」 
を見て、本製品を設定してください。 

もしも、お使いの有線ブロードバンドルータを取り外さないで、本製品を追加して無線 LAN でインターネット 
につなげたい場合には、本紙の「アクセスポイント編」を見て、本製品を設定してください。 
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本製品をブロードバンドルータとして使用するときの説明をします。 
あらかじめ次のものを用意してください。 


► LAN ボートのあるパソコン 


LAN ケーブル 




• ADSL モデムなど 


-€) 



•ブロバイダの接続資料 



機器を接続する 


本製品と ADSL モデム等を接続して電源を入れます。 


ご注意！ 

• 接続の前にすベての機器の電源をオフにしてください。 


はじめに、付属のアンテ 
ナを本製品背面のアン 
テナ端子に取り付けて 
ください。 




〇 〇 〇 
〇〇〇 〇〇〇 ^_ J 
000000000 

( 

[ II ] 

) 〇〇 〇〇〇 



も0 〇 


インターネット 


4 . 


LAN ポート 

© 


モード切替スイッチ 


GW - MF 54 G 2 背面 


ADSL モデム/ 
回線終端装置/ 
ケーブルモデムなど 






i 


^1 


DC3.3V/1.5A 

2. 

3 . 


4 日 


付属 AC アダプタ 


LAN ケーブル 


1 


モード切替スイッチが 「 Router 」 （ルータモード）になっていることを確認します。 

※ 「Router」 になっていないときは、スイッチを切り替えてください。 


2本製品の WAN ポートと、モデム（または回線終端装置）の LAN ポートを LAN ケープ 
ルで接続します。 

3. 本製品の電源コネクタに付属の AC アダプタを接続します。 

4 . モデム（または回線終端装置）の電源をオンにします。 

5 . 本製品に付属の AC アダプタを家庭用コンセントに接続し、本製品の Power LED が 
点灯することを確認します。 


[ 

I 

100 , 

1 

Power LED 」 

1 


ランプが点灯/点滅しないときは… 

電源ケーブルと LAN ケーブルが、しっかり 
と挿し込まれているか確認してください。 


点灯 




本製品に無線接続する 


パソコンに本製品との無線接続設定を行います。 


本製品の無線 LAN 初期設定は右 
表のとおりです。お使いのバソコ 
ンに無線 LAN 接続設定を行って 
ください0 


項目名 

本製品の初期値 

SSID (ネットワーク名） 

PCI 

WEP キ ー( パスワード） 

なし 


無線 LAN 接続設定の方法について 

# os 標準のワイヤレス設定で設定するとき 

無線 LAN 内蔵のコンピュータなどで、〇 S 標準のワイヤレス設定を使って無線設定する 
ときは、付属 CD - ROM のユーザーズマニュアルの「■設定」-「無線 LAN ブロードバンド 
ルータとして使用するとき」- 「 STEP 2 .設定用コンピュータの無線 LAN 接続設定」- 「国 
0 S 標準のワイヤレス設定方法」を参照してください。 

•無線! _ AN アダプタで設定するとき 

PC 力ードタイプ、 USB タイプ、 PCI バスス□ットタイプなどの無線 LAN アダプタでの設定 
方法は、お使いの無線 LAN アダプタによって異なります。設定方法は無線 LAN アダプタ 
の取扱説明書を参照してください。 



接続環境を確認する 


以下のいずれかからお客様が契約している接続環境を選び、本製品の設定をおこなって 
ください。 


フレッツ .ADSL / B フレッツなどの場合 

V ノ 


+ 設定画面を表示するへ 

PPPoE 接続の設定が必要になります。契約プロパイタ''から入手した接続資料を用意して 
ください。設定には、プロバイダから通知される以下の情報が必要です。 


•接続ユーザ名 
•接続パスワード 

※プロバイダによって、上記の呼び方が異なるときがあります。 

(例）接続ユーザ名—ユーザ ID 、 アカウント、ユーザ名、認証 ID 
ご不明なときはプ□バイダにお問い合わせください。 

※フ レッツ ADSL/B フ レッツをご利用のときでも、契約されている サー ビスによってはルー 
夕機能付きの ADSL モデムや回線終端端末が導入されていることがあります。本製品の 
設定を行われる前に、お使いの ADSL モデムや回線終端端末の種別をご確認いただき、 
ルータ機能がある場合は「アクセスポイント編」 （3 〜4ページ）をご参考ください。 


_ Yahoo 旧 B / CATV などの場合_ 
インターネットに接続するへ 

※◦み丁ソ回線の一部のプロバイダによっては、 MAC アドレス登録が必要なときがありま 
す。そのときは、付属 CD - ROM のユーザーズマニュアルの「■設定」-「無線 LAN ブロ 
-ドバンドルータとして使用するとき」- 「 STEP 3 インターネット接続の設定」の「通常 
接続 （ DHCP ) 」をご覧になって MAC アドレスを設定してください。 


インターネットにつながらないときは、4ページの「困ったときは」を参照してください。 


❿ 


設定画面を表示する 


WEB ブラウザを起動します。 


【例】 


※この時点ではホームページは表示されません。 


占 

Internet 

Explorer 


0 


(?) アドレスに半角英数字で 
；「192.168.1.1」と入力して 
:く Enter > キーを押します。 


©戻る © 0 @ ぬ， 

アドレス (P 

1 ^ http：// 192.168 .1.1 



► □グイン画面が表示されます。 


^3) □グインします。 

① 「ユーザー名」に「 admin 」 を半角ノ J \文字で入力します。 

※「パスワード」は空欄のままにします。 

② [0 K ] をクリックします。 

► 設定画面のトソプぺージが表示されます。 



設定画面が表示されないときは、本紙4ページの「困ったときは」を参照してください。 




接続の設定をする 


お手元にプロバイダからの接続資料をご用意ください。 

PPPoE 接続の設定方法を説明します。フレッツ ADSL / B フレッツなどのときは PPPoE 設定を行います。 


(1) 「モード」をクリックします。 

• 「モード設定」画面が表示されます。 

[設定]をクリックします。 

:「ルータモード」画面が表示されます。 



© 「インターネット接続設定」横の 
[ Setup ] をクリックします。 

• 「インターネット接続設定」画面が表示されます。 
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1. し モード切替スイッチ 


はじめに、付属のアンテ 
ナを本製品背面のアン 
テナ端子に取り付けて 
ください。 



4 . 


2. E — LAN ヶーブル 

4. 点灯または点滅 


山®亨 

000 




Power LED J | I™ WLAN LED 
LAN LED 


1. モード切替スイッチを 「 Converter 」 側（コンバータモード）に切り替えます。 

※設定時だけコンノ \'—タモードに切り替えます。 

※ハブや他の機器は一切接続しないでください。 

2 . 本製品の LAN ポートと、コンピュータの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。 

3 . 本製品の電源コネクタに付属の AC アダプタを接続します。 

4 . AC アダプタを AC 100 V のコンセントに接続し、本製品の POWER LED が点灯する 
ことをモ隹認、します。 

5 . 設定用コンピュータの電源をオンにします。 


コマンドプロンプトが起動したら、 
「 ipconfig 」 を半角で入力し、く Enter 〉 
キーを 押します。 



@ 


「デフォルトゲートウェイ」（または 
「 Default Gateway 」） 欄に表示され 
ている数字をメモします。 


凾コマンドプロンプト 


ノ: ¥Users¥pl anex>i pcont ig 


Windows IP 横成 


イーサネットアダプタローカルエリア接続： 

接続固有の DNS サフィックス... 
リンクローカル IPv6 アドレス... 

IPv4 アドレス . 

サブネットマスク.. 

: ^iS : ^ft:4cfcdUii:TTW B ' 

デフォルトゲートウェイ . 

1 ) 

Funnel adapter ローカルエリア接続*: 




設定値を決める 


CT 3のでメモした数字を記入してください。 

◎ [ ] - [ ] - [ ] • [] 

最初の3組の数字だけ下に書き写してください。 


★ [ ] • [ 


[ 250 ] 


これが新しい本製品の設定値です。 

※例えば、◎に記入した数字が「1 92.168.1.1 」のときは、「1 92.168.1.25 〇」となります。ただ 

し、 n 92.168.1 .250」が同ーネットワーク内の他のネットワーク機器と重複するときは、頭か 
ら4つ目の「250」を、2〜254までの範囲で他と重複しない数値にしてください。 

※〇に記入した数字が n 92.168.0.1」など、頭から3つ目の数値が「1」ではないときは、本 
製品の DHCP サーバの初期設定を変更する必要があります。詳細は付属 CD - R 〇 M マニュ 
アルの「インターネットにつなぐ設定をする」_「アクセスポイントとして使用するとき」の 
「 STEP 1.使用中のネットワークを調べる」を参照してください。 



設定用パソコンを接続する 


接続の前に、すべての機器の電源をオフにしてください。 

本製品を無線 LAN 接続で使用するときも、設定は有線 LAN 接続で行います。 
有線 LAN 接続ができるパソコンをご用意ください。 


© 


「接続タイプ」から 「 PPPoE 接続」を 
選択します。 

「 PPPoE 接続」設定項目が表示されます。 


9 

® (1) プ□バイダ指定の□グイン ID を半 
角で入力（例 : abcl 23@ xyz . ne . 
jP ) します。 

(2) プ□バイダから指定されたパスワ 
—ド（例: abcDEF 123) を半角で 
入力します。 

(3) [ Save ] をクリックします。 


[PPPoE 播珙 v J 

方 ; i 



「しばらくお待ちください…」が表示されたあと、「インターネット接続設定」画面に戻ります。 




[ Close ] をクリックします 0 


PPPoE マルチ fe ッシ3: 
ログイン；Iーザ名： 
a グインパスワ— F: 


咖タイプ： 

コネケン a ンタ 

ReseT| | Close | 



インターネットに接続する 


WEB ブラウザを起動します。 

アドレスに 「 http :// www . planex . co . jp 」 を入力し、 

を押します。 

►「プラネックスコミュニケーシヨンズ」のホー厶ページが表示され、接続が確認できます。 


インターネットにつながらないときは、4ページの「困ったときは」を参照してください。 


以上で本製品の設定は完了です。 

※無線 LAN の設定およびその他の詳細な設定については、付属の 
CD-ROM マニュアルをご覧ください。 



本製品をアクセスポイントとして使用するときの説明をします。 

あらかじめ次のものを用意してください。 

# L A N ポートのあるパソコン 籲ルータ内蔵モデムまたはブロー ドバンドルータ 




§ 


設定値を調べる 


ここでは、 Windows のときの調べ方を紹介します。 Mac をお使いのときは、付属 
の CD-R 〇 M マニュアルの「■トラブルシューティング」一「■困った！その4ルー 
夕の IP アドレスを調べたい編」をご参照ください。 

※ Wi^ldows Vista の画面を使って説明します。 

I 機器をつなぎます。 


① 


n 電源をオンにし 
ます0 


Plan ポート同士を lan ヶーブル 
M で接続します。 




コンセントへ 


is ) 


@1 


LAN ポートへ 


LAN ポートへ 


nUT) 

ルータ機能付きモデム 
または ブロードバンドルータ 


I スタートアイコン（または「スター 
卜」） — プログラム（または「すべ 
てのプログラム」 ）— 「アクセサ 
リ」 -> 「コマンドプロンプト」をク 
リックします。 


LAN ケーブル 


パソコン 




Q 電源をオンに 
します。 


| ► すべてのプ□クラム 

I 

1検索の開始 




Windows Vista 


Windows Vista 
以外 


〇 

O 

〇〇〇 

00000 

〇〇〇 

〇 

〇〇〇 

00000 
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インター 不ット 

4•♦一 


■ 


GW - MF 54 G 2 背面 


2 . 



怒1こは LAN ケーブル 


0. 点灯または点滅 


0©*? 

000 


UUU I 

JI Lwla 


Power LED J | し WLAN LED 
LAN LED 

モード切替スイッチを 「 AP 」 （アクセスポイントモード)位置に切り替えます。 

本製品とルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータを LAN ケーブルで接続します。 
付属の AC アダプタを本製品の電源コネクタへ接続します。 

ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータの電源を入れます。 

AC アダプタを家庭用コンセントに接続します。 

LED の点灯（点滅）を確認します。 


設定画面が表示されないときは、このべージの「困ったときは」を参照してください。 



本製品の IP アドレスを設定する 


「 TCP / IP 」をクリックします。 


f2) HP アドレス」に®の★印の数字を入 
^力し、 「 DHCP 」 を「無効」にして[適用] 
をクリックします。 

設定が保存されます。 


「設定の変更に成功しました!」が表示 
されたら、 WEB ブラウザを閉じます。 



LAN 設定 


① 


サフ - ネットマスク： [ 255 . 255 . 255.0 

デフオノレトゲートウヱイ： 81 3 . 0 . 0.0 
DHCP: 


DHCP 配布アドレス * 囲 : 


=無効 -I 


〕② 


③ 5 サ-バ： 

['J-tz-vh ] 


[192.168.1.200 | [ クフイアントの確歲 |; 




] 


今後、設定画面を表示するときは、^の©で、設定した 
IP アドレスを入力してください。 

_ I 


^ STEP ^ 


機器を接続する 


ご注意！ 

機器を接続する前に、以下を行ってください。 

•本製品とパソコンの LAN ポートから LAN ケーブルを外します。 
•本製品から電源コネクタを外します。 


ラン フ。が点灯/点滅 しないときは… 

電源ケーブルと LAN ケーブルが、しっかりと挿し込まれているか確認してください。 

以上で本製品の設定は完了です。 

※無線 LAN の設定およびその他の詳細な設定については、付属の 
CD-ROM 内のユーザーズ•マニュアルをご覧になってください。 


ユーザースマニュアルの見方 


本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属 CD - ROM 内のユーザーズマ 
ニュアルをご覧ください。 




パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。 

▼ 

「 CD ツアー」が表示されます。 


■Windows Vista をお使いのときは 

(1) 「自動再生」画面が表示されますので、「フォル 
ダを開いてファイルを表示」をクリックします。 

(2) 「tour」 ファイルをタブルクリックします。 


■「 cd ツアー」が表示されないときは 

(1) マイコンピュータを開きます。 

(2) CD/DVD ドライブをタブルクリックします。 

(3) 「tour」 ファイルをダブルクリックします。 




「ユーザーズマニュアル」ボタンをクリックします。 



つたときは 


設定画面が表示されない 


•パソコンのネットワーク設定を確認してください。 

パソコンのネットワーク設定を 「 IP アドレスを自動で取得する」にする必要があります。確認方法は、付属 
CD - R 〇 M のユーザーズマニュアル「■設定」一「無線アクセスポイントとして使用するとき」一 「STEP 
3. ネットワークの設定」を参照してください。 

•セキュリティソフトを停止してください。 

セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールして 
ください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照く 
ださい。 

•接続ツールを停止してください。 

設定を行うパソコンで「フレッツ接続ツール」などの接続ツールが起動していないことを確認してくださ 
し、起動しているときは、終了してください。 


•プロキシサーバを使わない設定にしてください。 


Windows のとき 

① 「ツール」 一 「インターネットオプション」を選び 
ます0 

② 「接続」タブをクリックし『ダイヤルしない』を選 
択します。 

③ [ LAN の設定]をクリックします。 

④ 「 LAN にプロキシサーバーを使用…」のチ エッ 
クをオフにして、 [0 K ] をクリックします。 

I インターネットにつながらない 


Macintosh のとき 

① 「アップルメニュー」 — 「システム環境設定」を 
々11ック| ます 

② 「インターネットとネットワーク」の「ネットワー 
ク」 をクリック します。 

③ ⑴「表示」の「(内蔵) Ethernet 」 を選びます。 

(2) 「プロキシ」タブをクリックします。 

(3) 「設定するプロキシサーノ《を選択」のリスト 
からすべてのチェックマークを外します。 

⑷[今すぐ適用]をクリックします。 


•設定に誤りがないか確認してください。 

PPPoE 接続設定や無線 LAN 接続設定で行った設定に誤りがないか再度確認してください。 

※半角英数字での入力/大文字•小文字/〇(才 一) と0(ゼロ)などの類似文字にご注意ください。 

•電源を再投入してください。 

すべての機器の電源をオフにし、3◦分〜1時間ほど経ってから「機器を接続する」の手順にしたがって、 
電源を再投入してください。 

※本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属 CD - ROM 内のユーザーズマニュアルを参照してください。 


プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社 

•プラネックスコミュニケーションズ、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 
•Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
•Macintosh および Mac は、 Apple Inc . の登録商標です。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

參ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 



設定画面を表示する 


WEB ブラウザを起動します。 


※この時点ではホー厶ページは表示されません。 


【例】 


internet 

Explorer 


0 


アドレスに半角英数字で 
n 92.168.1.1」と入力して 
く Enter > キーを押します。 

► □グイン画面が表示されます。 

□グインします。 

① 「ユーザー名」に「 admin 」 を半角ノ J v 文字で入力します。 

※「パスワード」は空欄のままにします。 

② [ OK ] をクリックします。 

► 設定画面のトソプページが表示されます。 


民る 

©▼03 

ぬし 

アドレス (！) 

U http ：// 192.168 .1.1 




Wireless Router 

ュ-ザ-名 (U〉 ： ① [{J admin 


□パスワ-ドを記愤寸る® 


② [ 0K ||[ キャンセル 



インターネットに接続する 


WEB ブラウザを起動します。 

アドレスに 「 http :// www . planex . co . jp 」 を入力し、 

く Enter > キーを押します。 

►「プラネックスコミュニケーシヨンズ」のホームページが表示され、接続が確認できます。 


インターネットにつながらないときは、以下の「困ったときは」を参照してください。 


以上で本製品の設定は完了です。 

※無線 LAN の設定およびその他の詳細な設定については、付属の 
CD-ROM マニュアルをご覧ください。 
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